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GH CRANES & COMPONENTS

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОЛЕС *

КОМПОНЕНТЫ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРАНА
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CB: Колесный блок
BG: Двухосная тележка 
TA: Концевая балка
TS: Концевая балка для подвесной тали 

Скорость
Скорости

Максимальная 
скорость
Скорость 1/4

Тип

Полезная ширина 
рельса

Ø Диаметр колеса

Колесная база
(00 для типов S, T, A)

КОНЦЕВЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ТАЛЕЙ

Тип
редуктора

Возможные скорости в м/мин

СТАНДАРТНЫЕ КОНЦЕВЫЕ БАЛКИ

ДВУХБАЛОЧНЫЙ (кран)

Грузоподъемность (т)

Модель

S: Сварное
A: Шарнирное
M: Однобалочный
B: Двухбалочный

Ø
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Тип
редуктора

Возможные скорости в м/мин
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* Приведенная информация приблизительная. Окончательный диаметр колеса зависит от скорости, режима работы крана и ширины рельса. 
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GH CRANES & COMPONENTS

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОТОР-РЕДУКТОРЫ 

РЕДУКТОРЫ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРАНА

ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОТОР-РЕДУКТОРЫ

Тип
редуктора

Вес,
кг

Мощность электро-
двигателя (кВт),

F = 50 Гц 
Тип электро-

двигателя

Тип
редуктора

Тип электро-
двигателя

Вес,
кг

Специально разработаны компанией GH для 
механизмов перемещения тележки и крана.

Колеса с двойными ребордами и подшипниками. 
Привод на колеса – напрямую посредством 
шпоночного вала.

Постепенное ускорение, плавные тормоза, все с 
минимальным шумом

Мощность электро-
двигателя (кВт),

F = 50 Гц 
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GH CRANES & COMPONENTS

КОНЦЕВЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ОДНОБАЛОЧНЫХ И ДВУХБАЛОЧНЫХ КРАНОВ

Вес, кг

Однобалочный

Вес, кг

* Размер «В» обозначает ширину балки    ** Размер A14 обозначает базу тележки  

* Размер «В» обозначает ширину балки    ** Размер A14 обозначает базу тележки 

(Минимальный размер)

(Минимальный размер)

(Минимальный размер)

(Минимальный размер)

Вес, кг Вес, кг

Двухбалочный

Однобалочный ОднобалочныйДвухбалочный Двухбалочный

Однобалочный Двухбалочный
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GH CRANES & COMPONENTS

Вес, кг

* Размер «В» обозначает ширину балки    ** Размер A14 обозначает базу тележки  

* Размер «В» обозначает ширину балки    ** Размер A14 обозначает базу тележки  

Вес, кг

(Минимальный размер)

(Минимальный размер)

КОНЦЕВЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ДВУХБАЛОЧНЫХ КРАНОВ
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GH CRANES & COMPONENTS

КОНЦЕВЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ

МОДЕЛИ ДЛЯ 
ДВУХБАЛОЧНЫХ 
КРАНОВ TS-B

КОЛЕСНЫЕ БЛОКИ

Примечание: Концевые ходовые тележки размера А1 менее 2100 предоставляются только как компонент

A6
мин.
макс.

IPN
мин.
макс.

Пролет
м

Ø
Диаметр
колеса

Вес,
кг

Средняя допустимая
нагрузка на каждые

два колеса (дН)
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Средняя допустимая
нагрузка на каждые

два колеса (дН)

Примечание: Концевые ходовые тележки размера А1 менее 2100 предоставляются только как компонент
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Ød
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Ød
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Ød

привариваемый  колесный блок  Ø 630
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GH CRANES & COMPONENTS

КОЛЕСНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ КОЗЛОВЫХ КРАНОВ

Ширина рельса в К (мм)Скорость 
перемещения 

тележки 
в м/мин

Диаметр
колеса

Диаметр
колеса

Тип
электро

двигателя

Тип
редуктора

Средняя допустимая нагрузка на колесо GGG70 (дН)
В соответствии с группой М4 FEM/UNE

Нагрузки для соотношения Rmin/Rmax = 0,35

Минимальное качество поверхности перемещения S355 (St52)

Диаметр
колеса

Тип рельса
Размеры

Рельс типа Burbach:
Изогнутая головка рельса :
Квадратный рельс:

k = L - 2r
k = L - 4 / 3r
k = L

Размеры

ДВОЙНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ КОЗЛОВЫХ КРАНОВВ

Тележка Ø 315 - 400

Тележка Ø 500 - 630
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Sede Central
Apdo. 27 - B Salbatore
20200 Beasain (Gipuzkoa) Spain
Tel. +34 943 805 660
Fax. +34 943 888 721
ghcranes@ghcranes.com

www.ghcranes.com

1. Ограничитель высоты подъема тали
2. Ограничитель грузоподъемности
3. Штекер подвесного пульта
4. Привод концевого выключателя перемещения тележки
5. Опоры для систем питания механизма перемещения 

тележки и подвесного пульта
6. Штекерные разъемы электродвигателей
7. Буксировочная штанга
8. Концевой выключатель перемещения тележки.
9. Концевой выключатель перемещения крана.
10. Привод концевого выключателя перемещения крана.
11. Штанга токосъемника
12. Опоры для гирлянды системы электропитания. 
13. Кабельные скобы

14. Соединение профиля
15. Скользящая опора
16. Концевой упор
17. Кабельные тележки
18. Дистанционное управление
19. Опора балки
20. Опора профиля (профильной балки)
21. Электрошкаф механизма перемещения крана.
21А. Электрошкаф тали.
22. Опора для лестницы.
23. Рельс тележки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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